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Chapitre VII: La compression simple 


I- Compression centree : 

Pour avoir une compression centree il verifier les conditions suivantes : 
- II faut que le centre de gravite (CDG) soit centre. 

In 





9 \ 


II faut que la force soit appliquee dans le noyau central. 


N 


e 


max 


Dimension du noyau central 
2 


- Definition du noyau central: 
Rectangulaire : 


Circulaire : 




- L'elancement est limite a A, < 70. 

II- Longueur de flambement et elancement: 

1- La longueur de flambement (Lf) : Elle depend de la longueur de felement (L) et du 
type de la liaison. 

a- Evaluation de la longueur de flambement et la longueur libre : 
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- Cas des poteaux dans des batiments a etages multiples 
L f = 0,7 . L 0 : si le poteau est encastre dans un massif 

de fondation ou bien assemble a des poutres 
de plancher ayant au moins la meme 
raideur (E.I) dans le sens de flambement.. 

- ou dans le cas de poteaux d'etages multiples. 


2- L'elancement de X : 
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3- Section carree : 

_ a 
'"“ = L/3 

a 

◄-► 

III- Etat limite de service (E.L.S) : Les regies C.B.A n’impose aucune hypothese. 



IV- Etat limite Ultime (E.L.LI); 

Soit : Nu : La force exterieure de compression. 

B : La surface de felement. 

Fb : La resistance du beton. 

Fe : La resistance de l’acier. 

A sc : La section de l’acier. 

Nous ecrivons l’equilibre entre faction et la resistance cornme suit: 

Nu<B.f b + A sc .— 

r, 


Nu < B. 


0,85-/ c2 s 

Y b 


+ A „ 


fe_ 

Y s 


Pour plus de securite, on rninore la resistance pour un coefficient a. Puis on reduit la 
section en eliminant 1 cm de chaque bordure. On appelle alors la section reduite. 



me Br = 


n.(D - 0,02) 2 



! FB Br = (a - 0,02).(b - 0,02) 


f 


fcis , a f e 


Br. + A . 1 

v 0,9 . Yb r . 


s J 


Si X < 50 : a = ■ 


0,85 


Si 50 < A, < 70 : a = 0,6. 


1 + 0,2 

'50 


X_ 

v35 j 
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Remarque : 1- Si la moitie de la charge est appliquee avant 90 jours a sera divise par 1,1 => 
a 


U 


2- Lorsque la majorite de la charge est appliquee avant 28 jours, on prend la 

cc 

contrainte du beton f c j et en meme temps a sera divise par 1,2 => —. 


V - Determination des armatures : 

1- Armatures longitudinales : 


f 

Nu < a. 

v 


Br. 


fc2S 

0,9 ./ b 


+ A„ 


£ 

Ts , 


d’ou: 


- Si 


A > f Nu Br.f c2% \ y s 

l a 0,9./ b J fe 

X < 35 : A sc represente l'aire de toute les armatures 


longitudinales a 

disposer sur tout le perimetre de la section consideree. 

- Si X > 35 : A sc represente l'aire des armatures qui augmente 

efficacement la rigidite dans le sens ou le moment 
d’inertie est 

le plus faible. 

2- Pourcentage d’armatures minimum : 

Le C.B.A exige : A scmin = 0,1 % de la section du beton avec 0 min = 12 mm. 

Le R.P.A exige : A„. min = 0,7 % . B —»Zone I 

Ascmin = 0,8 % . B —»Zone Ha 
Ascmin = 0,9 % . B —»Zones lib et III 

3- Pourcentage d’armatures maximum : 

Le C.B.A et le R.P.A exigent : 

Ascmax = 4 % de la section du beton en dehors de la zone de recouvrement.. 
Ascmax = 6 % de la section du beton dans la zone de recouvrement.. 

Alors pour les armatures longitudinales nous avons trois cas : 

1- A min < A sc C ai C uiee < A max =» On ferraille avec A sc calculee. 

2 - Age caicuiee < ' Amin —^ On ferradle avec Amin avec 0min 12 mm. 

3- A sc caicuiee > A ma x => On augmente la section du beton B et on recalcule un nouveau A sc . 
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4- Armatures transversales : elles n'ont aucun role de resistance, le role principale c’est 
d’empecher le flambement des annatures longitudinales. 


Le diametre sera : 


(/>< = 


<jh 

3 


L’espacement entre deux cadre : esp = Min{40cm ; a+lOcm 

Dans la zone nodale : 
esp < Min{ 15cm ; lO0i m i n } 
esp < lOcin 

Dans la zone courante : 
esp ^ 1501 m in 
esp < (b/2 ; a/2 ; lO0 lmm } 


; 15.0 lmin }....C.B.A 

—» Zones I et Ha. R.P.A 

—» Zones lib et III.R.P.A 

—» Zones I et Ha. R.P.A 

—» Zones lib et III.R.P.A 


5- Dispositions constructives : 
-Section rectangulaire : 


▲ 

a 

▼ 

«-M lmax » 


• • • 


• • • 


lmax < Min (40 ; a+10) cm C.B.A 

[25cm en zones I et Ila 
[20cm en zones lib et III 


-Section rectangulaire : 



un minimum de 6 barres de 012. 


-Section polygonale : 



une barre a chaque sornmet 
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VI - Predimensionnement des poteaux : 

Pour une section rectangulaire : 


▲ 

a 

▼ 



d’ou 


0 < X < 70 on prend : 


A = 



^ min 


—,2-\/3 



/l 


.2V3 


Le minimum soit A sc > 0. 


X = 35. 


= 


Nu Br. f 


Ys 


-^ >- 0 avec Br = (a - 0,02). (b - 0,02) 

a W-/ b ) fe 


A.. = 


Nu (a - 0,02).(h - 0,02), f c2S 
a 0,9 ,y b 


|.—^0 
fe 


(a - 0,02).(b - 0,02) -< —. °’ 9 ' Yh 


a fc 


c 28 


(b- 0,02) 


0,9 .y b 


a fciA a - °’ 02 ) 


=* A A °' 9 ^ + 0,02 


a / c28 .(a-°,02) 


Pour le predimensionnement le R.P.A2003 exige : 
Pour un poteau rectangulaire : 

Min (a,b ) > 25 cm 
Min ( a , b ) > 30 cm 
Min ( a , b ) > h e / 20 

—< —< 4 

4 a 

Pour un poteau circulaire : 

D > 25 cm 
D > 30 cm 
D > 35 cm 
D > he/15 


en zones I et Ha. 

en zones lib et III. 

h e : la hauteur entre nu d'etage. 


en zones I. 

en zones Ha. 

en zones lib et III. 

h e : la hauteur entre nu d'etage. 
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-Application : Soit un batiment a etage multiple 

i Plancher 


40 cm 


Poteau 




2,7 m 


3 Plancher 


Poteau 


Plancher 


25 cm 


25 cm 


La section du poteau 

N g = 0,7 MN 
N q = 0,35 MN 
f c28 = 25 MPa 
FeE400 


Solution : 




Poteau 


N u = 1,35 ,N g +1,5 ,N q = 1,5 .0,7+ 1,5 .0,35 = 1,47 MN. 

L 0 = 2,7 + 0,25 = 2,95 m. 

La longueur de flambement: L/= 0,7 . Lo = 0,7.2,95 = 2,065 m. 


Le rayon de giration : z min = 


25 


2V3 2V3 


7,22 cm 


L'elancement : X = 


A. < 50 


L f _ 206,5 
*mi„ 7,22 


a = 


= 28,31 


0,85 


0,85 


1 + 0 , 2 . 


r XY . 28,31' 


= 0,75 


V 35y 


1 + 0,2 


V 


35 


La section reduite: Br = (40 - 2) x (25 -2) = 874 cm 2 . 

f * t r» r \ .. / 


La section d’annature : 


4 > 


Nu _ Br.f c2& 
v « °’ 9 -n j 

A sc > 9,81 cm 2 . 


Ki. 

fe 


1,47 0,0874,25 ^1 1,15 

0,75 0,9.1,5 y 


400 

40 cm 


As 


As 


os x 40 

0,1% . B = 0,1 . -= 1 cm 2 . 

100 

= 4% . B = 4 . 25x40 = 40 cm 2 . 
100 


25 cm 


D OU . x4.scm.in < Asr < As 


et le choix peut etre : 4 016 + 2 012 
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